OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PODWORZA, REMONT ZJAZDU, BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY
UL. SUKIENNICZEJ 17 W M. SWIEBODZIN - ZAKRES DLA DZ. NR 121/5

1 ROBOTY POMIAROWE D-01.00.C0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drég w terenie ha
d.1/10119-01 ptaskim - nalezy uwzgiedni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
nania przedmiotu zamoéwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci do 10 cm[m?
d.2/0806-07 na podsypce cementowo-piaskowe] przewidzianej do ponownego wbudowania
analogia
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci do 10 cm{m?
d.2|0806-07 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z zatadunkiem i odwozem na sklado-
analogia wisko Inwestora do 10 km
59,2 m? 58,200
RAZEM 59,200
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr.10cm wraz z podsypka m2
d.2/0807-03
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0813-03
154 m 15,400
RAZEM 15,400
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?
d.2{0812-03
15,4*0,075 m3 1,155
RAZEM 1,155
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegc samochodami samowyladowczymi na odl. |m?3
d.2{0108-11 do 1 km wraz z utylizacjg '
2*0,1+154°0,30,15+1,55 m3 2,443
RAZEM 2,443
8[KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m?2
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 10
2,443 m3 2,443
RAZEM 2,443
3 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
SIKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikow w grun- [m?
d.3/0101-01 cie kat. |-V gigbokosci 100 cm z wywozem materiatu i utylizacja
0101-02
analogia
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV glebokoéci 20 cm z wywozem materiaiu i utylizacjg
analogia
45,8 m2 45,800
RAZEM 45,800
11[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-/m2
d.3|0103-04 wierzchni w gr kat.l-IV
analogia
107.8 m2 107,800
RAZEM 107.800
4 PODBUDOWY D-04,00.00
12{KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-05 nanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 50 cm
62 m? 62,000
RAZEM 62,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ pod- [m2
d.4/0111-03 budowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
62 m? 62,000
RAZEM 62,000
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnege - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.4/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
62 m2 62,000
RAZEM 62,000




OBMIAR
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5 NAWIERZCHNIE D-05.00.00
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej/brukowca na 10 cm podsypce cem-piaskowej|m2
d.5|0505-03 z wypeinieniem spoin piaskiem - materiat z robiérki
analogia
285 m2 28,500
RAZEM 28.500
16{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  [m?2
d.5{0511-03 mentowo-piaskowej - kolor
33,56 m2 33,500
RAZEM 33,500
6 ELEMENTY DROGI D-08.00.00
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m23
d.6(0402-04
0.8 m3 0,800
RAZEM 0.800
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.6|0407-03 niem spoin piaskiem
26.5 m 26,500
i} : RAZEM 26,500
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00
19|KNR 2-01 Humusowanie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 20 cm + ziemia urodzajna |m?
d.7|0510-01 z dowozu obsianie mieszankg traw
0510-02
45,8 m2 45,800
RAZEM 45,800
20|KNR 2-01 Wyrdwnanie i plantowanie terenu m2
d.7/0506-07
61,2 m2 61,200
RAZEM 61.200
21/KNR 2-31 Remont opaski przy budynku za pomeca mieszanki betonowej C12/15 do gru- |m?
d.7|0308-01 bosci 20cm
analogia
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
8 KANALIZACJA DESZCZOWA D-03.00.00
22|KSNR 4 Wykonanie rur kanalizacji zewnetrznej PVC SN12 o ér. zewn. 200 mm - na- |m
d.8/1006-05 lezy przewidzieé pelen asortymen robot dia kompletnej i poprawnej realizacii
analogia zadania (m.in. roboty ziemne, podsypka, obsybka, zasypanie wykou wraz z za- |-
geszczaniem, itp)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23|KSNR 4 Wykonanie rur kanalizacji zewnetrznej PVC SN12 o $r. zewn. 160 mm - na- |m
d.8|1006-05 lezy przewidzie¢ peten asortymen robét dla kompletnej i poprawnej realizacji
analogia zadania (m.in. roboty ziemne, podsypka, obsybka, zasypanie wykou wraz z za-
geszczaniem, itp)
5.5 m 5,500
RAZEM 5,500
24|KSNR 4 Wigczenie rur spustowych wraz z wykonaniem czyszczakow z budynkéw do  [kpl.
d.8|1006-05 projektowane] kanalizacji deszczowej - nalezy przewidzie¢ peten asortymen ro-
b6t dla kompletnej i poprawnej realizacji zadania
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1000 mm, kineta z cegty klinkiero- |szt.
d.8/1412-01 wej, z opaska z betonu C12/15 o szer. 30cm na istnigjgcym kolektorze fi200,
analogia pokrywa typu ciezkiego - nalezy przewidzie¢ peten asortymen robét dia komp-
letnej i poprawnej realizacji zadania.
gl szt. 1,000
RAZEM 1,000
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MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PODWORZA, REMONT ZJAZDU, BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY

UL. SUKIENNICZEJ 17 W M. SWIEBODZIN

1 ROBOTY POMIAROWE D-01.00.00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie ha
d.1/0119-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
nania przedmiotu zaméwienia (nawigzanie do istniejacych wysokoéci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej
0.13 ha 0,130
RAZEM 0,130
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokoéci do 10 cmm?
d.2|0806-07 na podsypce cementowo-piaskawej przewidzianej do ponownego whudowania
analogia
33,5 m2 33,500
RAZEM 33,500
3IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ¢ wysokosci do 10 cm|m?
d.2/0808-07 na podsypce cementowo-piaskows] wraz z zatadunkiem i odwozem na skiado-
analogia wisko Inwestora do 10 km
2634 m2 263,400
RAZEM 263,400
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
d.2|0801-03
0801-04
analogia
26,6 m?2 26,600
RAZEM 26,600
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betoriowej gr8em wraz z podsypka m?2
d.2{0807-03
analogia
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
B6{KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej wraz z [m?
d.2|0810-02 zatadunkiem i odwozem do utylizacji do 5km
analogia
237 m? 23,700
RAZEM 23,700
7IKNR 2-31 Rozebranie kraweznikow granitowych na pedsypce cementowo-piaskowe] m
d.2/0813-06 wraz z zaladunkiem i odwozem w migjsce wskazane przez Inwestora lub utyli-
analogia zacji do 5km
9 m 9,000
RAZEM 9,000
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2{0814-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03 :
9*0,075+5*0,035 m? 0.850
RAZEM 0,850
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. [m3
d.2|0108-11 do 1 km wraz z utylizacja
26,6*0,2+19,6*0.08+570,3"0,08+0,85 m? 7,858
: RAZEM 7,858
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sanochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 10
7,858 m? 7,858
RAZEM 7,858
12 |KNR 2-21 Demontaz urzadzen maiej architektury, w tym m.in.: kpl.
d.2|0607-02 - metalowe stupki z fundamentami,
analogia - tawki parkowe,
- plaskownica,
- drewniany kwietnik,
itp.
Nalezy przyja¢ komplet robot dla poprawnej realizacji zadania, m.in. demontaz,
zatadunek, wywoz na sktadowiske Inwestora lub do utylizacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- [m?2
d.3{0101-01 cie kat. I-IV glebokoéci 100 cm z wywozem materiatu i utylizacjg
0101-02
analogia
8724 m2 872,400
RAZEM 872,400
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14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokasci jezdni i chodnikdw w grun- [m?2
d.3{0101-01 cie kat. I-IV gleboko$ci 20 cm z wywozem materiatu i utylizacjg
analogia
136,7 m2 136,700
RAZEM 136,700
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
analogia
1009, 1 m?2 1009,100
RAZEM 1009,100
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m?
d.3|0206-03 gruncie kat. I-ll z transportern urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é do 15 km - wykonanie nasypéw wraz z zakupem materiatu | dostar-
czeniem do wbudowania
220 m3 220,000
RAZEM 220,000
17/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozone] samochodami skrzyniowymi z|m?
d.3{0313-07 otwieranymi tytami i bokami (kat, gruntu i-11)
220 m? 220.000
RAZEM 220,000
4 PODBUDOWY D-04.00.00
18|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- m?
d.4|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu
0104-06 50 cm
8724 m2 872,400
RAZEM 872,400
19|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2 5MPa - grubo$¢ pod- m2
d.4/0111-03 budowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
786,1 m2 786,100
RAZEM 786,100
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?
d.4/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
786.1 m2 786,100
: RAZEM 786,100
21|/KNR 2-31 Uzupetnienie istniejacej padbudowy kruszywem tamanym naturalnym do gru- m2
d.4/0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
5 NAWIERZCHNIE D-05.00.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej/brukowca na 10 cm podsypce cem-piaskowej|m?2
d.5|0505-03 z wypelnieniem spoin piaskiem (uwzgledni¢ potaczenie z naw. z betonowej
analogia kostki brukowej betonem C12/15) - materiat z rozhiorki
335 m2 33,500
: RAZEM 33,500
23|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa 2-5mm - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicz-  |m2
d.5|0202-09 nie - grubo$¢ po zageszezeniu 15 cm
0202-10
86,4 m2 86,400
RAZEM 86,400
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] ¢ grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor
47 m2 47,000
RAZEM 47,000
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
7252 m? 725,200
RAZEM 725,200
6 ELEMENTY DROGI D-08.00.00
26 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
14 .4 m3 14,400
RAZEM 14,400
27 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowe] |m
d.6/0403-05
150,1 m 150,100
RAZEM 150,100
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypefnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem
79,3 m 79,300
RAZEM 79,300

ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00
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28|KNR 2-01 Humusowanie skarp przy gruboéci warstwy humusu 20 cm + ziemia urodzajna m2
d.7/0510-01 z dowozu obsianie mieszanka traw
0510-02
136.7 m2 136,700
RAZEM 136,700
30|KNR 2-01 Wyréwnanie i plantowanie terenu m?
d.7/0508-07
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
31|KNR 2-21 Nasadzenia krzewow h=100cm szt.
d.7{0302-05 :
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
32|KNR 2-21 Zakup, dostawa i montaz urzadzen - drewniane pergole - rodzaj do uzgodnie- |szt
d.7{0607-02 nie z Inwestorem na etapie realizacji zadania
analogia
szt 3,000
RAZEM 3.000
33|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot. szt
d.7|0107-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci do 30 cm z wyprofilowaniem skarp  |m?2
d.7(1403-08 rowu, odwozem nadmiaru urobku do utylizacji
analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
35[KNR 2-31 Remont opaski przy budynku za pomocg migszanki betonowej C12/15 do gru- |m?
d.7|0308-01 bosci 20cm
analogia
42,7 m2 42,700
RAZEM 42,700
8 KANALIZACJA DESZCZOWA D-03.00.00
36|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne typu arot fi 110) z PE, PCW, PP m
d.8|0308-05
30 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wiaz z wymiang wilazu na typ szt
d.8|1406-05 ciezki
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KSNR 4 Studzienki sciekowe Uliczne betonowe o &r. 500 mm z kratg zeliwng na zawia- kpl.
d.8{1417-02 sach kl D250, koszem C3 oraz osadnikiem z rury fi 500 o wysokosci 800mm,
analogia opaska z betonu C12/15 o szer. 30cm - nalezy przewidzie¢ peten asortymen
robat dia kompletnej i poprawnej realizacji zadania.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
39|KSNR 4 Wykonanie rur kanalizacji zewnetrznej PVC SN12 o §r. zewn. 200 mm - na- |m
d.8/1006-05 lezy przewidzie¢ peien asortymen robot dia kompletne] i poprawnej realizacji
analogia zadania (m.in. roboty ziemne, podsypka, obsybka, zasypanie wykou wraz z za-
geszczaniem, itp)
65 m 65,000
RAZEM 65,000
40|KSNR 4 Wykonanie rur kanalizacji zewnetrzne] PVC SN12 o §r. zewn. 180 mm- na- |m
d.8|1006-05 lezy przewidzie¢ pelen asortymen robot dla kompletnej i poprawnej realizacji
analogia zadania (m.in. roboty ziemne, podsypka, obsybka, zasypanie wykou wraz z za-
geszczaniem, itp)
36 m 36,000
RAZEM 36,000
41|KSNR 4 Studnie rewizyjne z cegly klinkierowej, z opaskg z betonu C12/15 o szer. szt
d.8{1412-01 800x800mm na istniejacym kolektorze fi500, pokrywa typu ciezkiego - nalezy
analogia przewidziet peten asortymen rob6t dla kompletnej i poprawnej realizacji zada-
nia.
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
42 KSNR 4 Wigczenie rur spustowych wraz z wykonaniem czyszczakow z budynkdw do  |kpl
d.8/1006-05 projekiowanej kanalizacji deszczowe] - nalezy przewidziec peten asortymen ro-
bét dla kompletnej | poprawnej realizacji zadania
4 . kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1000 mm. kineta z cegly klinkiero- |szt.
d.8/1412-01 wei, z opaska z betonu C12/15 o szer. 30cm na istniejacym kolektorze fi200,
analogia pokrywa typu ciezkiego - nalezy przewidzie¢ peten asortymen robot dla komp-
letnej | poprawnej realizacji zadania.
szt. 4,000

4
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RAZEM 4,000
44 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm - rozbi6rka i od-  |kpl.
d.8/0605-07 tworzenie istniejacego przepustu nalezy przewidziec peten asortymen robot dla
analogia kompletnej i poprawnej realizacji zadania wraz z umocnieniem wylotow kostkg
kamienng na tawie betonowej. Dlugo$¢ przepustu 9m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




CBMIAR

—
L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. ] Razem
1 ROBOTY KABLOWE
1]KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie im
d.1{0701-01 kat. |-l !
58 m 58,000
RAZEM 58.000
2|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1|0608-07
60 m 60,000
RAZEM 60.000
3|KNNR 5 taczenie przewodbw instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnaweczych z - |szt.
d.1{0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 SZi. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1|0708-01
58*2 m 116,000
RAZEM 116,000
5/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rura m
d.1|0303-01 DVR50
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNNR § Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.110713-01 mknietych- kabel YAKY 4725 w rurach i stupach
28 m 28,000
RAZEM 28,000
7IKNNR 5 Ukfadanie kabii o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie-kabel YAKY |m
d.1/0707-01 425
38 m 38,000
RAZEM 38,000
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m iszerdnado D4 mw m
d.1/0704-01 gruncie kat. I-ll
58 m 58,000
RAZEM i 58,000
9/KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.1/1203-05 lub bolce
o 24 szt.zyl 24,000
RAZEM 24,000
2 OSWIETLENIE
10|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.2|0403-01 kowanym - szafka oswietleniowa SCU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.|-ll o objetosci w wyko- |szt.
d.2|{0411-01 pie do 0.1 m3 - fundament prefabrykowany B60
3 szt . 3,000
RAZEM 3,000
12/KNNR 5 Montaz | stawianie stupéw oéwietleniowych o masie do 100 kg - stup SAL-60 szt
d.2|1001-01 ’
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - wyssiegnik WR-2/ |szt.
d.2{1002-01 1/0,95/5
3 szt. '+ 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w slupy, rury osto-  |kpl.
d.2{1003-03 nowe | wysiegniki przy wysokesci latam do 10 m przew.
3 kpl. 3,000
lprzew.
] RAZEM 3,000
15|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych ,
szt 6,000
RAZEM 6,000
16/KNNR & Podigczenie przewodow kebelkowych o orzekroju zyly do 2.6 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2!1203-08 fub bolce
64 szt.zyt 24,000
RAZEM 24,000
17|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED 48W/  |szt.
d.2|1004-02 3500K/T4 - CUDDLE LED
analogia
3 521, 3,000
I ] | RAZEM 3,000
3 PRACE KONTROLNO - ODBIORCZE
18|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.3/1304-01
1 szl 1,000
B RAZEM 1,000




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
18|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3{1301-01 '
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
20/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy jodc.
d.3/1302-03 )
3 odc. 3,000
; RAZEM 3,000
21|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3/1305-01
4 préb. 4,000
RAZEM 4,000
22 obsluga gecdezyjna szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000




